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BP52
Trockenbau

Schaden vermeiden

Nutzen:

Die Teilnehmer erhalten von erfahrenen Sach-
verstandigen einen vertieften Einblick in zu ver-
meidende Fehler, Méngel und Schaden beim
Innenausbau/Trockenbau.

Mit dem erworbenen Spezialwissen kénnen die
Teilnehmer noch professioneller auf dem Markt
agieren. Sie kénnen mit ihren neuen Kenntnis-
sen effizient arbeiten und Auftrage zur vollsten
Zufriedenheit ihrer Kunden abwickeln sowie ihr
Unternehmen vor Risiken bewahren.

Dieses Seminar ist produktneutral angelegt.

Termin:

Freitag, 21. Méarz 2014
von 09.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr

Kosten:

Seminarpaket 285,00 €

darin enthalten sind Seminargebihren,
Lernmittel, Tagungsgetranke* und Mittagessen*
(* inkl. ges. MwSt.)

Voraussetzungen:
Baustellenerfahrung im Bereich Trockenbau

Zielgruppe:

Fuhrungskrafte aus Stuck-, Putz-, Trockenbaube-
trieben, Zimmereien, Ausbaubetrieben, Maler-
und Schreinerbetrieben sowie Sachverstandige

Seminarinhalt:

Baumanagement im Innenausbau
Bauablaufstérungen vorbeugen

Zusammenarbeit aller Baubeteiligten
verbessern

die haufigsten Fehler und ihre Ursachen

konkrete Mangelbetrachtung, Streiflicht-
Kriterien der Beurteilung, konkrete Beispiele
aus der Sachverstandigenpraxis, Beurtei-
lungsvorgaben fur die Qualitatsstufen Q1 - Q4

Innenddmmung

die wichtige und richtige Abnahme, notwen-
dige Formulare und unverzichtbare Inhalte

auBergerichtliche Streitbeilegungsméglich-
keiten

Alle Informationen erhalten Sie auch unter WWW.baybauakad.de :

Ihre Referenten:

Ralf Schneider

Dipl.-Ing., 6.b.u.v. Sach-
verstandiger, Autor eines
Kommentars zur DIN 18340
Trockenbauarbeiten

Jutta Keskari-Angersbach

Stuckateurmeisterin, 6.b.u.v.
Sachversténdige, Autorin eines
Kommentars zur DIN 18340
Trockenbauarbeiten

Abschluss:
Teilnahmebescheinigung

Anderungen vorbehalten! Angebot freibleibend.

lhr Plus:

Die Teilnehmer erhalten einen géngigen Kom-
mentar zur DIN 18340 Trockenbauarbeiten als
zusatzliche Seminarunterlage.

Empfohlen von der:

Landesfachgruppe
il

Stuck-Putz-Trockenbau

02.12.2013



